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Filtration Group EcoParts
Ersatzfilterelement/Replacement Cartridge P 9600 DO4N

austauschbar zu PALL Filterelement/compatibleto PALL filter element

@81 i EcoParts Ausfuhrung / EcoParts version
P43 i @ @ I%‘ Kurzdarstellung/Features:
B A p max./Ap max.: 20 bar
| B Dichtung/Seal: NBR
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OO0
oQo0
1000
cOoD . .
OO0 Abmessungen/Dimensions:

Q
o]
=)
=

B AuRendurchmesser/ 81,00 mm
External diameter:
B Innendurchmesser/Internaldiameter: 43,00 mm

B Lange/Length: 117,00 mm

117 #1

Ihr Kontakt

FILCOM GmbH Tel: +49 (0) 711-4413322-0 F I LC o M®
Schoénbuchstr. 1 Fax: +49 (0) 711-4413322-22

D-73760 Ostfildern Mail; info@filcom.de

www.filcom.de




: Filtration Group =FILCOM

Industrial
FILTRATION

Filtermaterial Glasfaser / filter material fiber glass
Einweg-Filterelement ausanorganischem Filtermaterial (nicht reinigbar)/filter element with anorganic filter material (not
cleanable)

® Filterflache/Filter surface: 1.830cm2

Bestell-Nr./ EcoParts Herstellerbezeichnung/ Feinheit/

Order no. Beschreibung/description Manufacturer description Degree of filtration

77783426 P 9600 DO4N 2 003 HC9600FKP4H 3 um (Bs 2200, nach ISO 16889)
77999907 P 9600 DO4N 2 006 HC9600FKN4H 6 um (B¢ 2200, nach ISO 16889)
77783434 P 9600 D04N 2010 HC9600FKS4H 10 pm (B 2200, nach ISO 16889)
77783442 P 9600 DO4N 2 025 HC9600FKT4H 25 pm (Bao 2 200, nach 1ISO 16889)

Filtermaterial Drahtgewebe / filter material wire mesh
Filterelement aus Drahtgewebe (bedingt reinigbar)/filter element withwire mesh (limited cleanable)

B Filterflache/Filter surface: 1.094 cm?

Bestell-Nr./ EcoParts Herstellerbezeichnung/ Feinheit/

Order no. Beschreibung/description Manufacturer description Degree of filtration
77998834 P 9600 DO4N 3 025 HC9600EOQJ4H 25 pum

70524904 P 9600 DO4N 3 050 HC9600EOM4H 50 pm

72393742 P 9600 DO4N 3 150 HC9600EOT4H 150 pm

70319437 P 9600 DO4N 3 500 HC9600EOA4H 500 um
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