Thermostatelemente

Aufbau / Funktionsweise:

E |

Das druckfeste Gehause enthalt eine E=
spezielle Wachsmischung. Beim Erwarmen “\Buchse
Uber eine bestimmte Temperatur verflissigt : Dichtscheib
sich das Wachs und dehnt sich dabei aus. fc seheibe
Durch diesen Vorgang wird der Stift aus Dichtung
dem Gehause heraus bewegt. Kappe
Beim Abkuhlen kehrt sich der Vorgang um, Stift
wobei der Stift mittels Federkraft wieder in Wach
das Gehause hineingedriickt werden muss. achsraum

. Hiilse

Typ: 7104 106643
Hub min. 8mm Hub min. 9mm
nach 15°C nach 15°C

14.4

I 15,6403

31,540,5
.
375

| max. 9.6 ‘

B14.640.1 -

| max.#10,6

Weitere Typen sind auf Anfrage lieferbar.

Standard-Offnungstemperaturen:

25°C | 38°C | 40°C | 45°C | 50°C 40°C | 45°C | 55°C | 60°C | 65°C

55°C 60°C 65°C 70°C 75°C 70°C 75°C 80°C 83°C 87°C

80°C | 83°C | 85°C | 87°C | 90°C

Abweichende Offnungstemperaturen sind auf Wunsch lieferbar.

Bestellnummern: z.B. 7104.55 =) Typ 7104 mit Offnungstemperatur 55°C
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